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1. Objet de la mesure

Réalisation d’'une mesure sur les bandes de fréquences 5 Hz — 200 Hz :
« Evaluation de I'environnement électromagnétique avec une sonde isotropique large bande 5 Hz —
100 kHz sur plusieurs points de mesure. A chaque point, sera mesurée lintensité du champ
électrique (E) et I'induction magnétique (B).
« Vérification du respect des limites de la recommandation 1999/519/CE du 12 Juillet 1999 du Conseil
des Communautés Européennes relative a la limitation de I'exposition du public aux champs
électromagnétiques (de 0 Hz a 300 GHz).

2. Documents de référence

AExpertise est un laboratoire  indépendant de mesure d’ondes électromagnétiques in situ :
e Accrédité N°1-1572 par le COFRAC (Comité Francais d'accréditation) pour les mesures entre 100
kHz et 3 GHz et reconnu par 'ANFR (Agence Nationale des Fréquences).

La mesure est réalisée selon les documents de référence suivants :

* Recommandation 1999/519/CE du 12 Juillet 1999 du Conseil des Communautés Européennes
relative a la limitation de I'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz & 300 GHz).

* Protocole UTE C99-132 de novembre 2010 : Protocole pour la mesure in situ des champs
magnétiques 50 Hz générés par les ouvrages de transport d’électricité

» Norme CEI 62110 d’aolt 2009 sur les champs électriques et magnétiques généreés par les systemes
d’alimentation a courant alternatif et les procédures de mesure des niveaux d’exposition du public.

* Norme CEI 61786 d'aolt 1998 sur les mesures de champs magnétiques et électriques a basse
fréquence dans leur rapport a I'exposition humaine et les prescriptions spéciales applicables aux
instruments et recommandations pour les procédures de mesure.

3. Parametres de la mesure

Demandeur Parc d’Activités Paris Nord 2

Contact M. FIGONI — Z.A Paris Nord 2

ZA Paris Nord 2
Lieu Rue des Chardonnerets
93290 TREMBLAY EN FRANCE

Date de la mesure 2 avril 2012
Horaire de la mesure 10h00 — 13h30
Intervenant(s) AExpertise Alexis MARCHAND
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4. Bilan des champs électromagnétiques : mesure 50 Hz

L'étude ci-dessous analyse les résultats obtenus sur le lieu de mesure : Z.A. Paris Nord 2, Rue des
Chardonnerets, 93290 TREMBLAY EN FRANCE.

Les mesures ont été réalisées a proximité d’ouvrages électriques de type lignes aériennes. Ces mesures
sont de type Exposition.

Les caractéristiques de I'ouvrage considéré sont présentées ci-dessous :

| 4.1. Caractéristiques du site et conditions de lam  esure

| 4.1.1. Caractéristiques du site

Caractéristiques générales de l'ouvrage

Numéro 1 2
Nom de(s) I'ouvrage(s) Plessis-Gassot Sausset 1 Plessis Villevaudé
Pylénes a proximité n26 n26
Tension Nominale 400 kV 380 kV
Faisceau : nombre de sous-
6 6
conducteurs
Cébles de garde 2 2
Condition de charges durant les mesures
Tension Inconnue Inconnue
Courant Condition de charge inconnue. Condition de charge inconnue
Direction du courant Inconnue Inconnue
1 2

.
Photo des ouvrages considérés
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4.1.2. Conditions de la mesure

Conditions météo Hygrométrie
Conditions environnementales i -
Soleil X Plgle 45%
Nuage Brouillard
Température Force du vent Orientation du vent
15 t Fort Faible _
Moyen Nul X

4.2.

Tableau récapitulatif des mesures

Le champ électrique (E) et lI'induction magnétique (B) étant considéré comme uniforme sur le site, la
méthode de mesure dite « méthode en un point » a été retenue. L’ensemble des points de mesure a été
réalisé a une hauteur de 1 métre par rapport au niveau du sol. Chaque relevé de champ est considéré
comme le niveau moyen d’exposition en ce point.

Pour chaque point de mesure, la valeur calculée est une valeur efficace ou RMS™ a la fréquence du
fondamental soit 50 Hz.

(1) Racine carré de la valeur moyenne du carré.

Bande de Temps Résolution Sensibilité E Ser_13|b|I|te E Sensibilité H Sen_3|b|I|te n
e en X Wideband X Wideband
mesure acquisition fréquence Highest Mode Mode Highest Mode Mode
5Hz—200Hz 2.0s 0.49 Hz <50 mV/m <50 mV/m <10 nT <20nT

Données techniques de la bande de mesure.
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Les mesures en chaque point de linduction magnétique B et de lintensité du champ électrique E
résultants sont regroupées dans les tableaux suivant :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N d'aménagement, sous la ligne Centrale 400 kV, coté rue des 0,55 kV/m 4,01 uT
Chardonnerets, a 3 métres des clotures
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet

N?2 d'aménagement, sous la ligne Nord 400 kV, devant le portail, a 3 0,53 kV/m 3,06 puT
metres
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N3 d'aménagement, sous la ligne Sud 380 kV, c6té rue des 0,94 kVIm 0,49 uT

Chardonnerets, a 3 métres de la cloture
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N4 d'aménagement, sous la ligne Centrale 380 kV, coté rue des 0,61 kV/m 0,96 uT
Chardonnerets, a 3 métres de la cloture
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N5 d'aménagement, sous la ligne Nord 380 kV, c6té rue des 1,12 kV/m 1,14 uT
Chardonnerets, a 3 métres de la cloture
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N9 d'aménagement, sous la ligne Centrale 63 kV, cété rue des 0,75 kV/m 0,94 uT
Chardonnerets, a 3 métres de la cléture
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N7 d'aménagement, sous la ligne 63 kV, a 3 métres au sud-ouest du 0,58 kV/m 1,03 uT
pyléne
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N?B d'aménagement, sous la ligne Nord 380 kV, a 8 metres au nord du 0,81 kV/m 0,96 uT
pyléne
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N9 d'aménagement, sous la ligne Centrale 380 kV, & 6 métres du 0,21 kV/Im 0,38 uT
pyléne
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N0 d'aménagement, sous la ligne Centrale 380 kV, a 6 meétres du 0,32 kV/Im 0,57 uT
pyléne
Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
N°11 d'aménagement, sous la ligne Centrale 380 kV, a 6 meétres du 0,33 kV/m 1,93 uT
pyléne
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N°12

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
d'aménagement, sous la ligne Nord 400 kV, c6té avenue du Bois de
la Pie, a 5 métres de la cloture

0,95 kV/m

3,75 uT

N3

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
d'aménagement, sous la ligne Centrale 400 kV, c6té avenue du Bois
de la Pie, a 5 meétres de la cléture

0,47 kV/m

4,75 uT

N4

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain projet en
d'aménagement, sous la ligne Sud 380 kV, c6té avenue du Bois de
la Pie, a 5 metres de la cléture

0,53 kV/m

0,96 pT

N5

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
d'aménagement, sous la ligne Centrale 380 kV, c6té avenue du Bois
de la Pie, a 6 métres de la cloture

0,72 kV/m

1,23 uT

N°16

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
d'aménagement, sous la ligne Nord 380 kV, c6té avenue du Bois de
la Pie, a 7 métres de la cloture

1,31 kV/im

1,46 uT

N7

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
d'aménagement, sous la ligne Centrale 63 kV, c6té avenue du Bois
de la Pie, a 10 métres des clétures

0,87 kV/m

1,18 uT
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| 4.3. Plan de localisation des points de mesures

Plan de localisation des points extérieurs

O| P Point de mesure

Cléture métallique Eclairage public
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5. Conclusion

Analyse de tous les points

Conclusion

Pour tous les points analysés, les seuils limites d ‘exposition du
public sont respectés.
(Champ électrique : 5000 V/m et induction magnétiqu e : 100 uT)

Points Maximum

Lieu de la mesure

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
d'aménagement, sous la ligne Nord 380 kV, c6té avenue du Bois de la
Pie, a 7 métres de la cléture

Champ électrique résultant a
50 Hz mesuré a ce point

1,31 kV/im
26,28% du niveau de référence (5000V/m)

Lieu de la mesure

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2, terrain en projet
d'aménagement, sous la ligne Centrale 400 kV, c6té avenue du Bois de
la Pie, a 5 metres de la cloture

Induction magnétique
résultante a 50 Hz mesurée a

4,75 uT
4,75% du niveau de référence (100uT)

ce point
Les seuils limites d’exposition de la recommandatio n 1999/519/CE
lusi du 12 Juillet 1999 du Conseil des Communautés Europ  éennes
Conclusion relative a la limitation de I'exposition du public aux champs

électromagnétiques (de 0 Hz a 300 GHz) sont respect  és. (1)

(1) : Les seuils limites d’exposition du public sont présentés en Annexe 1.
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Annexe 1 : Niveaux de référence pour le public

Le décret n%1999/519/CE fixe les valeurs limites d’exposition du public aux champs
électromagnétiques

NIVEAUX DE REFERENCE POUR L'EXPOSITION DE LA POPULATION GEMERALE A
DES CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES ALTERNATIFS
(VALEURS RMS EN CONDITIONS NON PERTURBEES ) (¥*)

DoMAINE DE INTENSITE INTENSITE CHamp B - DENSITE DE

FREQUENCES DE CHAMP DE CHAMP {(uT) PUISSANCE DE L'ONDE
E H PLANE EQUIVALENTE

(V.mr1) (A.m-1) Seq (W.mr2)

jusquia t Hz - 3.2x 104 4x 108 -
'-1.-'-:_;;#;:_3;-; 10 000 32x 104 | 2 4% 108 | 12 :
B-25Hz 10 000 4000/ 5000+ -
0.025- 08 kHz 250/ { 4 5/1 -
08- 3kHz 050 | 5 6,05 ;
3-150 kHz 87 5 6,25 -
0,15 -1 MHz 87 0,731 092/% :
1-10 MHz. 87 | 112 0,73/ 002t -
10 - 400 MHz % 0,073 0,082 9
400 - 2000 MHz 1,375 112 0,0037 f1/2 0,0046 112 t/200
2- 300 6Hz 61 0,16 0,20 10

(D“,I e 17 [ comme dans iz colonme v Domamne de fréquances ¥

w27 A condi striclions oe base sorent respeciées el gue l'on pursse exciureleseffels nocids indirects, les
Fateurs oinfens ifé de champ peuvent &lre dipassips,

& 3 Aux fréquences comprises entre 100 kHz of 10 GHz, Seg;, EX, HE ot BY dorvent Glre moyennis Sur une parade guel
congue e & minsles

» 47 Pour les valewrs de créle aux fréguences allan! jusqur's 100 kHz, varir talbleaw (V. nole 57

» 5° Four fes waleurs deo créde aux fréguences supdrioures & 1080 xHz, vour figures Tef-2 Enlre 100 kHz of 10 MH:, log
yateurs de crdle des intensifids de chame sonl ohilenues par inleroplation oe 1.5 fois {3 valeur de créle & 100 kHz & 32
Jois 13 valeur de créfe & 10 MHz, Pour les fréquences supérioures 3 10 MKz, Fes! suggded gue fa densiis oo puissance
de créte de Nonde plane éguizaienle, moyannée siv fa largedr dliman!sion, ne déoasse pas T 00 fois fes reslnictions
Seq oy que MNinfensilé ge champ ne dépasse pas 32 fols leg piveauy thinfensid de champ donirés dans fe prézemnt
tableau

& 6 Aux fréguences sepérogres-4 10 GHz, I fauf moyenner Sag, E2 HP st BF swr Lne pdriode quelcongue de 6a|7@
min (f élant exprimée en GHz)

& 7" Aucune valeur de champ E n'est donmds pour fes fréquences inférieures &-T HZ, quv correspondant en fait & des
champs decirigues stabioues. Les charges Seclrigues de surface me sonf pas pergues & des infensitds de champ infg

rieires 4 25 kW T 1 conviend ffdviler los déchargos d'dtncelles, source de sifess ou do oéne

Seuils limites d’exposition du public en fonction des bandes de fréquences
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Annexe 2 : Matériel utilisé pour les mesures

Matériel Marque Nom Numéro de série
Sonde de champ de NARDA EHP-50C 352WN10109
mesures E et H
|  Date d’étalonnage | 05 ao(it 2011 | Vvalide jusquau: | 04 ao(it 2013

Technical specifications of the EHP-50C Electric an

d Magnetic Field Analyzer

Electric field Magnetic field
Frequency range 5 Hz — 100 kHz
Level range 0.01 V/m — 100 kV/m 1nT-10mT
Overload 200 kV/m @ 50 Hz 20 mT @ 50 Hz
Dynamic >140dB
0.001 V/m on 8053 Display 1 nT on 8053 display or internal
Resolution 0.1 V/m with 8053 Data logger data logger
10 nT with 8053 Data logger
Sensitivity 0.01 V/m 1nT
Flatness (40 Hz — 10 kHz) + 0.5dB + 0.5dB

Linearity @ 50 Hz

+ 0.2 dB (1 V/m — 100 kV/m)

+ 0.2 dB (200 nT — 10 mT)

E-field rejection

>20dB

H-field rejection

>20dB

Temperature deviation (referred to 23C)

+/- 0.05 dB between -10 and +23TC, at 40% of relativ e humidity
+ 0.01 dB/C between +23 and +50C, at 40% of relati ve humidity

Humidity deviation (referred to 40%)

+/- 0.05 dB between 20% and 50%, at the temperature of +23C
+ 0.05 dB/% between 50% and 80%, at the temperature of +23T

Fiber optic connection

Up to 40 meters via fiber optic (USB-OC)
Up to 80 meters via fiber optic (8053-0C)

Operational humidity

< 90%relative

Operational temperature

-10C to +50C

Sonde EHP-50C

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.




12/30

aiwﬁsel Rapport de mesure de champs

électromagnétiques in situ Date : 25 avril 2012
Rapport N°: AU031210-R

Situation du point : Extérieure
Heure : 14h14

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
i terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
/| Centrale 400 kV, coté rue des Chardonnerets, a 3
metres des clbtures
Clbétures métalliques a 3 metres
Eclairage public & 8 métres ; Buisson a 2 metres

Champ E RMS Valeur limite 9,1 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,55 kv/m a 50 Hz 5000 V/m au niveau de référence

Champ B RMS Valeur limite 24,9 fois inférieur
résultant a 50 Hz 4,01 uT a50Hz 100 T au niveau de référence

Visualisation du champ électrique

600

500

Champ E (V/m)
8 8
o o

N
=1
S

100

10 32,5 55 775 100 122,5 145 167,5 190
Frequence(Hz)

Visualisation de I'induction magnétique

Champ B (UT)
= N w »
[5,] N [5,] w [ S (5

-

ied
o

10 32,5 55 775 100 122,5 145 167,5 190
Frequence(Hz)
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Situation du point : Intérieure
Heure : 14h25

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Nord 400 kV, devant le portail, a 3 métres

Cloéture métallique a 3 métres
Eclairage public a 10 métres

Champ E RMS Valeur limite 9,5 fois inférieur
résultant a 50 Hz 053 kvim a 50 Hz 5000 V/m au niveau de référence

Champ B RMS Valeur limite 32,7fois inférieur
résultant a 50 Hz 3,06 uT a 50 Hz 100 pT au niveau de référence

Visualisation du champ électrique

600

500

Champ E (V/m)
8 8
o o

N
=1
S

100

10 32,5 55 775 100 122,5 145 167,5 190
Frequence(Hz)

Visualisation de I'induction magnétique

Champ B (UT)
P
(& N

-

b
o

10 32,5 55 775 100 122,5 145 167,5 190
Frequence(Hz)
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Situation du point : Intérieure
Heure : 14h34

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Sud 380 kV, coté rue des Chardonnerets, a 3
meétres de la cléture

_ [ N B nad e e S : Cloture metallique a 3 metres
- e S o Eclairage public a 10 métres

Champ E RMS Valeur limite 5,3 fois inférieur
résultant & 50 Hz 0,94 kVim a 50 Hz 5000 Vim au niveau de référence

Champ B RMS Valeur limite 203,9 fois inférieur
résultant & 50 Hz 0,49 uT a 50 Hz 100 pT au niveau de référence

Visualisation du champ électrique

Champ E (kv/m)

10 325 55 775 100 122,5 145 167,5 190

Frequence(Hz)

Visualisation de I'induction magnétique

Champ B (uT)

10 325 55 775 100 122,5 145 167,5 190
Frequence(Hz)
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Situation du point : Extérieure
Heure : 14h42
Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Centrale 380 kV, coté rue des Chardonnerets, a 3
metres de la cléture
Cléture métallique a 3 métres
Eclairage public a 12 métres

Champ E RMS Valeur limite 8,2 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,61 kvim a 50 Hz 5000 V/m au niveau de référence

Champ B RMS Valeur limite 104,1 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,96 uT a 50 Hz 100 uT au niveau de référence

Visualisation du champ électrique

06

05

o
=

Champ E (kV/m)
°
&

02

01

10 32,5 55 775 100 122,5 145 1675 190
Frequence(Hz)

Visualisation de l'induction magnétique

12

Champ B (uT)
o o
o ©

o
rS

0,2

10 325 55 775 100 122,5 145 167,5 190
Frequence(Hz)
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Situation du point : Intérieure
Heure : 14h51

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Nord 380 kV, cbté rue des Chardonnerets, a 3

meétres de la cléture
Cléture métallique a 3 métres
Eclairage public a 15 métres

Champ E RMS Valeur limite

4.5 fois inférieur
résultant & 50 Hz 1,12 kvim a 50 Hz 5000 V/m au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 87,8 fois inférieur
résultant & 50 Hz 114wt a 50 Hz 100 pT au niveau de référence

Visualisation du champ électrique

Champ E (kv/m)
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Situation du point : Extérieure
Heure : 15h00

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Centrale 63 kV, coté rue des Chardonnerets, a 3

metres de la cléture

Cloéture métallique a 3 métres
Eclairage public & 12 métres

Frequence(Hz)

Champ E RMS Valeur limite 6,6 fois inférieur
résultant & 50 Hz 0,75 kvim a 50 Hz 5000 V/m au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 106,0 fois inférieur
résultant & 50 Hz 0,94 uT a 50 Hz 100 pT au niveau de référence
Visualisation du champ électrique
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Point N°: 7

Situation du point : Extérieure
Heure : 11h26

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne 63
kV, a 3 métres au sud-ouest du pyléne

Pyléne a 3 métres

Champ E RMS Valeur limite 8,6 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,58 kv/m a 50 Hz 5000 Vim au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 96,8 fois inférieur
résultant a 50 Hz 1,03 uT a 50 Hz 100 pT au niveau de référence
Visualisation du champ électrique
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Champ E RMS

Situation du point : Extérieure

Heure : 11h47

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Nord 380 kV, a 8 métres au nord du pyléne

Pyléne a 8 métres

0,81 kV/m Valeur limite 5000 V/m 6,1 fois inférieur

résultant a 50 Hz a 50 Hz au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 104,2 fois inférieur
~hamp b 0,96 T X 100 uT ) ern
résultant a 50 Hz a 50 Hz au niveau de référence
Visualisation du champ électrique
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’ \ _
‘ i\ / \ A
‘ \ /

=M ' Situation du point : Extérieure
" il ) i\ Heure : 11h59
Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,

terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Centrale 380 kV, a 6 metres du pyléne
Pyl6ne a 6 métres

Champ E RMS Valeur limite 23,5 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,21 kvim a 50 Hz 5000 V/m au niveau de référence

Champ B RMS Valeur limite 259,9 fois inférieur
résultant a 50 Hz 038 uT a 50 Hz 100 pT au niveau de référence
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Situation du point : Extérieure
Heure : 12h07

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Sud 380 kV,

a 8 metres du pyléne

Pylbne a 8 métres

Champ E RMS Valeur limite 23,5 fois inférieur
~hamp £ 0,32 kV/m . 5000 V/m . T1€
résultant a 50 Hz a 50 Hz au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 175,0 fois inférieur
~hamp b 0,57 uT . 100 uT . ern
résultant a 50 Hz a 50 Hz au niveau de référence
Visualisation du champ électrique
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Point N°:11

Situation du point : Extérieure
Heure : 12h17

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Nord 400 kV, & 7 métres au nord du pyléne

Pyléne a 7 métres
Cléture métallique a 15 métres

Champ E RMS Valeur limite 14,9 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,33 kvim a50Hz =000 Vim au niveau de référence

Champ B RMS Valeur limite 51,8 fois inférieur
résultant a 50 Hz 193 uT a 50 Hz 100 uT au niveau de référence

Visualisation du champ électrique
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Point N°:12

Situation du point : Extérieure
Heure : 12h40

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Nord 400 kV, c6té avenue du Bois de la Pie, a 5
metres de la cloture

Eclairage public a 15 metres
Cléture métallique a 5 métres

Champ E RMS Valeur limite 5,2 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,95 kvim a50Hz =000 Vim au niveau de référence

Champ B RMS Valeur limite 26,6 fois inférieur
résultant a 50 Hz 3,75uT a 50 Hz 100 uT au niveau de référence

Visualisation du champ électrique
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Point N°:13

Situation du point : Extérieure
Heure : 12h50

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Centrale 400 kV, c6té avenue du Bois de la Pie, a

5 meétres de la cléture

Eclairage public a 18 metres

Cléture métallique a 5 metres ; Haie a 2 metres

Champ E RMS Valeur limite 10,6 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,47 kVim a 50 Hz 5000 V/im au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 21,1 fois inférieur
résultant a 50 Hz 475 uT a 50 Hz 100 pT au niveau de référence
Visualisation du champ électrique
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Situation du point : Extérieure
Heure : 12h57

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain projet en d'aménagement, sous la ligne
Sud 380 kV, cété avenue du Bois de la Pie, a 5

meétres de la cloture

Eclairage public a 25 métres
Cloture métalliqgue a 5 métres

Frequence(Hz)

Champ E RMS Valeur limite 9,5 fois inférieur
~hamp £ 0,53 kV/m . 5000 V/m . ne
résultant a 50 Hz a 50 Hz au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 104,3 fois inférieur
~hamp b 0,96 T . 100 uT ) ern
résultant a 50 Hz a 50 Hz au niveau de référence
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Point N°:15

Situation du point : Extérieure
Heure : 13h05

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Centrale 380 kV, c6té avenue du Bois de la Pie, a
6 metres de la cléture

Cléture métalliqgue a 6 metres
Eclairage public a 18 metres

Champ E RMS Valeur limite 7,0 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,72 kVim a 50 Hz 5000 Vim au niveau de référence

Champ B RMS Valeur limite 81,2 fois inférieur
résultant a 50 Hz 123 pT a 50 Hz 100 pT au niveau de référence

Visualisation du champ électrique

o
©

o
3

o
>

o
«

Champ E (kV/m)
o
'S

3
w

o
N

o
B

o

=
1S
@
N}
@
<
a
~
N
c

100 122,5 145 167,5 190

Frequence(Hz)

Visualisation de I'induction magnétique

14

12

e
@

Champ B (uT)

e
)

0,4 +

0,2 1

10 325

Frequence(Hz)

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.




Rapport de mesure de champs
électromagnétiques in situ

Date : 25 avril 2012
Rapport N°: AU031210-R

27130

Situation du point : Extérieure
Heure : 13h14

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Nord 380 kV, cbté avenue du Bois de la Pie, a 7

meétres de la cloture

Cléture métallique a 7 métres
Eclairage public a 15 metres

Frequence(Hz)

Champ E RMS Valeur limite 3,8 fois inférieur
~hamp £ 1,31 kV/m . 5000 V/m : ne
résultant a 50 Hz a 50 Hz au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 68,4 fois inférieur
~hamp b 1,46 UT X 100 pT . oIS
résultant a 50 Hz a 50 Hz au niveau de référence
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Situation du point : Extérieure
Heure : 13h23

Localisation du point de mesure :

Rue des Chardonnerets, Z.A. Paris Nord 2,
terrain en projet d'aménagement, sous la ligne
Centrale 63 kV, c6té avenue du Bois de la Pie, a
10 metres des clbtures
Clétures métalliques a 10 meétres

s i o Eclairage public a 25 metres
Champ E RMS Valeur limite 5,8 fois inférieur
résultant a 50 Hz 0,87 kvim a50Hz =000 Vim au niveau de référence
Champ B RMS Valeur limite 84,6 fois inférieur
résultant a 50 Hz Lis T a 50 Hz 100 uT au niveau de référence
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Annexe 4 : Incertitudes

Incertitudes a 50 Hz champ électrique

Valeur Distribution .
Source d'erreur | d'incertitude de Diviseur (07 sltgfq%rgrtgd(;)
(%) probabilité
Appareillage de mesure
Etalonnage sond 15 Normale 2 1 7.5
Isotropie 2,56 Rectangulairg 1,732 1 1,478060046
Linéarité 8,25 Rectangulaire 1,732 1 4,763279444
Plaiiiie 2 10,7  |Rectangulairé 1,732 1 6,177829094
fréquence
Température 0,58 Normale 2 1 0,29
Incertitude standard —
combinée 109 uc =
Incertitude étendue
(intervalle de confiancs 214 Normale Ue = 1,96u,
de 95%)
Incertitudes a 50 Hz induction magnétique
Valeur Distribution .
Source d'erreur | d'incertitude de Diviseur (07 sltgfq%rgrtgd(;)
(%) probabilité
Appareillage de mesure
Etalonnage sond 5 Normale 2 1 2,5
Isotropie 2,44 Rectangulairg 1,732 1 1,408775982
Linéarité 3,12 Rectangulaire 1,732 1 1,801385681
Pf""}“t“de en 529  |Rectangulaire 1,732 1 3,054272517
réguence
Température 0,58 Normale 2 1 0,29
Incertitude standard —
combinée 4,6 uc =
Incertitude étendue
(intervalle de confiancs 9,0 Normale Ue = 1,96u,

de 95%)
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Annexe 5 : Certificat d’étalonnage

Certificat d'étalonnage de la sonde EHP-50C

SEIBERSDORF
LABORATORIES
(L R R R L]

®STERREICHISCHER KALIBRIERDIENST (& OKD

AKKREDITIERT DURCH DAS
BUNDESMINISTERIUM fiur WIRTSCHAFT, FAMILIE und JUGEND

Kalibrierlaboratorium fiir Antennen und Feldsonden EH-A573/11
Calibration laboratory for antennas and field probes
OKD 13
KALIBRIERSCHEIN EH-A573/11  KALIBRIERZEICHEN 05052011
CALIBRATION CERTIFICATE CALIBRATION MARK
Gegenstand Isotropic Electric and Magnetic Der Osterreichi i ibrierdienst ist L i
Object Field Probe ges Mul!llalegalen bgrel_nkommt)an:urder European
von ibri i und Mitglied der
L y itation C i
;ersteller Narda (LAG).
anufacturer Die Kalibrierung erfolgt auf der gesetzlichen Grundlage
der §§ 58 und 59 des MaR- und Eichgesetzes BGBL.
Nr. 152/1950 in galtiger Fassung.
Typ EHP-50C Dieser Kalibrierschein dokumentiert die
Type Riickfiihrbarkeit auf nationale Normale zur Darstellung
der ikalis iten in 0 instimmung mit
dem Internationalen Einheitensystem (SI).
Herstellernummer 352WN10109 Fir die Einhaltung einer angemessenen Frist zur
Serial number Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer
verantwortlich. .
Auftraggeber Aexpertise
The Osterreichische Kalibrierdienst is signatory to the
Customer Immeuble Le Sud i of the Co-operation
for Accreditation (EA) for mutual recognition of
166 avenue d,e Hambourg calibration certificates and member of the International
13008 Marseille Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Fr. The calibration is in with the law
ance concerning legal metrology, federal gazette Nr.
152/1950, last amended with federal gazette Nr.
468/1992.
Auftragsnummer L.L7.00059.0.0 -A-2662_1 This calibrati i the ity to
Order Nr. national standards, which realise the physical units of

Anzahl der Seiten des

Kalibrierscheines

1-6

Number of pages of the certificate

Datum der Kalibrierung

Date of calibration

05.08.2011

measurements according to the International system of
Units (S). :
The user is obliged to have the object recalibrated at
appropriate intervals

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstandig und unveréndert weiterverarbeitet werden. Ausziige oder Anderungen
sind unzulassig. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signature and

seal are not valid.

SEIBERSDORF LABOR GMBH
2444 Seibersdorf, Austria

T-+43 (0) 50550-2500 | F +43 (0) 50550-2502
office@seibersdorf-laboratories.at

www.seibersdori-laboratories.at
05.08.2011

Leiter des Kalibrierlaboratoriums Bearbeiter
Head of the calibration laboratory Person responsible

[l L5

DI Wolfgang Milner, MAS Ing. Markus Winkler, MSc

Sebersdorf Labor GmbH |

ebersdorfiaboratones at |

K detals Erste Bank der

+43 (0) 505502600 | Fax +43 (0) 50550
Neustadt | Con /| DVR no. 4000728 | VAT. ATUE 04 | Tax
schen Sparkassen AG | Sot Code 20111 | Account no 291-140-38000 | IBAN

Copie intégrale du certificat d’étalonnage commugisur simple demande.
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